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Nayte-era

Asikkalan kunta / Ymparistotoimi

Tulokset
PL 601
15101 LAHTI

Mustjirvi (Pietils)

EUAA56-00212786

Naytenumero 750-2025-00069620 750-2025-00069621 750-2025-00069622 750-2025-00069623 750-2025-00069624
Asiakkaan naytetunniste Mustjarvi 2,5m Mustjarvi 1m Mustjarvi 0-2m Vaha-Paljarvi 10m Vaha-Paljarvi 4m
Naytematriisi Pintavesi Pintavesi Pintavesi Pintavesi Pintavesi
Naytteen kuvaus Pintavesi Pintavesi Pintavesi Pintavesi Pintavesi
Vastaanottopéiva 28.08.2025 28.08.2025 28.08.2025 28.08.2025 28.08.2025
Naytteenottopaiva 28.08.2025 11:00:00 28.08.2025 11:00:00 28.08.2025 11:00:00  28.08.2025 09:00:00 28.08.2025 09:00:00
Néaytteenottaja Terhi Ahava Terhi Ahava Terhi Ahava Terhi Ahava Terhi Ahava
Analyysit Yksikkd  Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos
Kenttatestit ja tiedot naytteesta

Alkusyvyys YS900 m 0

Loppusyvyys YS921 m 2

Haju Rz914 LSE LMT SRV LMT
Ulkonakd YSASA K K K K
(asiakkaan

ilmoittama)

Lampatila YS924 °C 16,7 16,8 4,7 1,7
(asiakkaan

ilmoittama)

Naytteenottosyvyys YSAS8 m 25 1 10 4
(asiakkaan

ilmoittama)

Kokonaissyvyys YSAS6 m 3,3

(asiakkaan

ilmoittama)

Nakosyvyys YSAS7 m 2

(asiakkaan

ilmoittama)

Esikasittely

Suodatus RZC03 Tehty

(C-suodatin)

Vesindytteista tehtavat tutkimukset

pH * RZB10 74 6,9

Sahkonjohtavuus RZB60 mS/m 9,2 10

25°C*

Alkaliteetti * RZB14  mmol/l 0,49 0,72

Liuennut happi (O2) RZB18  mg/l 7.9 8,4 1,5 8,1
Hapen kyllastysaste RZL04 % 81 87 12 75
Kiintoaine (GF/C) * RZC23  mgl/l 4,0 3,2

Typpi (N), kokonais RZD13 g/l 610 1100

Fosfori (P), RzZD27 g/l 24 44 60 19
kokonaispitoisuus *

Klorofylli A * RzC27 g/l 7,6
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Naytenumero

Asiakkaan naytetunniste

750-2025-00069625 750-2025-00069626

Véha-Paljarvi Tm Véaha-Paljarvi 0-2m

Néytematriisi Pintavesi Pintavesi
Naytteen kuvaus Pintavesi Pintavesi
Vastaanottopéiva 28.08.2025 28.08.2025
Naytteenottopaiva 28.08.2025 09:00:00 28.08.2025 09:00:00
Naytteenottaja Terhi Ahava Terhi Ahava
Analyysit Yksikkd  Tulos Tulos
Kenttatestit ja tiedot naytteesta

Alkusyvyys YS900 m 0
Loppusyvyys YS921 m 2

Haju Rz914 LMT

Ulkon&ko YSASA K

(asiakkaan

ilmoittama)

Lampétila YS924 °C 16,5

(asiakkaan

ilmoittama)

Naytteenottosyvyys YSAS8 m 1

(asiakkaan

ilmoittama)

Kokonaissyvyys YSAS6 m 11,6

(asiakkaan

ilmoittama)

Nakosyvyys YSAS7 m 24

(asiakkaan

ilmoittama)

Esikasittely

Suodatus RZCO03 Tehty
(C-suodatin)

Vesinaytteista tehtavat tutkimukset

pH * RZB10 7,3

Séhkénjohtavuus RZB60  mS/m 8,0

25°C*

Alkaliteetti * RZB14  mmol/l 0,46

Liuennut happi (O2) RZB18  magl/l 9,0

Hapen kyllastysaste RZL04 % 92

Kiintoaine (GF/C) * RZC23  mgl/l 1,2

Typpi (N), kokonais RZD13 g/l 490

Fosfori (P), RZD27 g/l 10

kokonaispitoisuus *

Klorofylli A * RzC27 g/l 2,3

*Menetelma on akkreditoitu.
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Heli Ranta-aho Analyysipalvelupaallikk®
Heli.Ranta-aho@etn.eurofins.com +358 44 782 9257

Tutkimustodistus on sahkoisesti hyvaksytty.

Tutkimustodistuksen jakelu: ymparisto@asikkala.fi
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Menetelmaétiedot

Testikoodi| Parametrin nimi, CAS Menetelman Menetelman Akkreditoitu Menetelma Laboratorio
mittausepdavarmuus maadritysraja
Kenttitestit ja tiedot naytteesta
YS900 | Alkusyvyys Ei RZ
YS921 Loppusyvyys Ei Rz
RZ914 | Haju Ei Rz
YSASA | Ulkonako (asiakkaan Ei
ilmoittama)
YS924 | Lampdtila (asiakkaan Ei
ilmoittama)
YSAS8 | Naytteenottosyvyys Ei
(asiakkaan ilmoittama)
YSAS6 | Kokonaissyvyys Ei
(asiakkaan ilmoittama)
YSAS7 | Nakosyvyys (asiakkaan Ei
ilmoittama)
Esikasittely
RZC03 | Suodatus (C-suodatin) Ei Sis. men., Suodatus Rz
Vesinaytteista tehtavat tutkimukset
RzB10 |pH + 0,2 yks./3% Kylla SFS 3021:1979 Rz
RZB60 | Sahkonjohtavuus 25°C 0,2mS/m(<4mS/m) 0,1 mS/m Kylla SFS-EN 27888:1994 Rz
5%(>4mS/m)
RZB14 | Alkaliteetti 0,01mmol/I(<0,1) 0,02 mmol/l Kylla SFS-EN ISO 9963-1:1996 Rz
10%(>0,1)
RZB18 | Liuennut happi (02) 0,2mg/I(<2) 0,2 mgl/l Kylla SFS-EN 25813:1993 Rz
10%(22)
RZL04 | Hapen kyllastysaste Ei Rz
RzZC23 | Kiintoaine (GF/C) 15% (>3,3 mg/l) 0,5 1 mg/l Kylla SFS-EN 872:2005 mod. Rz
mg/l (<3,3 mg/l)
RzZD13 | Typpi (N), kokonais, - 15 % (>70 pg/l) 10 pg/l 50 pgl/l Kylla SFS-EN ISO 11905-1:1998 Rz
(<70 ug/l)
RzD27 | Fosfori (P), 15 % (>10 pg/l) 1,5 pg/l 3 g/l Kylla Sis. men. EF2087, perustuu ISO Rz
kokonaispitoisuus, - (<10 pgll) 15923-1:2013 ja SFS-EN ISO
6878:2004, Spektrofotometri
(DA)
RzC27 | Klorofylli A, - 0,4pg/l(<2pg/l) 1 g/l Kylla SFS 5772:1993 Rz
20%(=2ug/l)

Laboratorio

RZ

CLIENT

Eurofins Environment Testing Finland (Lahti)

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua

naytettd. Naytteet on toimitettu laboratorioon asiakkaan toimesta, ellei tutkimustodistuksella toisin ilmoiteta. Mikrobiologisille menetelmille

mittausepavarmuudet ilmoitetaan pyydettaessa.
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